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Uobjet de Tinvention est une bouche h eau 
pour la prise d*eau dans un r^seau de conduites 
eouterrainea en vue de combattre des incendies 
et pour d'autres buts. 

Selon r6tat de la technique, les.cdnes obturateurs 
sent, dans la plupart des eas, munis d'une plaque 
d*^tancheil6 en matiere tendre qui s'appuie par son 
bord ext^rieur sur le siege m6tallique et s*y trouve 
presage par la pression de vis ad6quate. 

Cette m6thode d'6tanchemeut pr^sente rincon- 
vinient que la petite surface d*6tanchement demande 
une pression d'appui elevSe des organes de com- 
mande et se trouve en consequence soumise k 
ime fatigue exag6r6e. La matiere d'6tanch6it6 est 
^rasde en peu de temps. Lors de la raise en service 
de la bouche k eau, il se produit dans la section du 
ei^ge une grande vitesse d'eau. Du sable, du gravier 
et d'autres mati^res s6dimentaiies se trouvent 
entrain^s par cette haute vitesse d'eau et se d6posent 
sur la surface du si^ge, lors de la fermeture dc la 
bouche h eau. Des que le cone approche du siege, 
les particulcs d6p036es sont incnistdes dans le joint. 
La pratique ddmontre que les bouches h. eau, apres 
leur mise en service, ne peuvent que tres difficile- 
ment 6tre rendues 6tanches. Les endroits ou se 
produisent des fuitcs pendant robturation se 
font ressendr de fa^on tr^ dSsajgr^able pendant la 
p^riode des grands froids, attendu que Teau pro- 
venant des fuitcs et se trouvant dans la colonne se 
transforme en glace et fait 6clater la bouche k eau, 
Ce geiu% d'obturation pent etre compart avec le 
plateau de soupape d'une soupape d'arrSt normale. 

Des diispositifs obturateurs sont 6galement connus, 
dans lesquels un cdne en forme de piston se compose 
de deux parties, la partie inf6rieure etant relive 
de faQon mobile par im boulon transversal k la 
partie 8up6rieure. Loraque la partie inf6rieure au 
cours du mouvement de fermeture s'assoit siir le 
bord du siege de soupape, la partie sup6rieui>e admet 
encore une cerlaine course suppldmentaire. Entre 
les deux parties du piston de soupape est interposSe 
k la p^riph^rie xme bague en caoutchouc rond qui 
86 trouve comprim6c par ccttc course suppl6men- 
taire de la partie de piston sup6rieure et assure 



r6tanch6it6 ext6rieure par rapport k la face int6- 
rieurc dc la douille de siege. Lors de Touverture, 
la pression d'eau doit appuyer la partie inf^ricure 
du piston de soupape contre la partie sup6rieure d'; 
fa^on k maintenir la bague en caoutchouc sous 
pression d'6tanchement jusqu*i cc que le. disposilif 
sup6rieur d'evacuation ait obtur6. A V6iai comple- 
tement ouvert, il no rcgne aucune tension dans 
la bague en caoutchouc, 11 s*ensuit que tant k Touver- 
lure qu*^ la fermeture, il y a une position interm^- 
didre dans laquelle la bague en tiaoutchouo ne 
s'appuie plus sur toute sa hauteur contre la face 
int^rieure de la douille de si^ge, mais la pression 
d'eau s'exerce encore k Tint^rieur et rend la bague 
large dans sa partie rest6e libre. Ceci a pour conse- 
quence que ladite bague se trouve d6t6rior6e pen- 
dant les mouvements d'ouverture et de fermeture, 
soit par les ardtes de la douille de si^e, soit par 
la pression de I'eau qui s'exerce sur elle. 

Le but de la pr6sente invention est de d6velopper 
une fermeture pour bouche k eau qui est exempte 
des inconv6nients precit6s et qui offre la garantie 
que raSme pour un usage frequent et pour de I'eau 
charriant des corps ctrangers une obturation 6tanche 
soit r£alis6e, tout en permettant d'appliquer 
aux bouches k eau I'^tanchement radial obtenu par 
des pistons en deux parties se trouvant dans la 
construction de soupapes d'arrSt. 

L'application de cet 6tanchement radial connu 
pour la construction des soupapes d'arret aux 
bouches k eau n'est cependant pas sans plus pos- 
sible, 6tant donn£ que dans ce cas, non seulement 
unc obturation ^.tanche doit Stre assur6e dans la 
position de fermeture, mab Encore I'orifice de sortie 
du canal d'evacuation doit 6tre soustrait k Teau 
sous pression pendant les mouvements d'ouverture 
et de fermeture. En cons6quence, Tinvcntion 
reside en ce que lors de Temploi d'une bague 
d'6tanch^it6 k action radiale, celle-ci re^oit une 
tension pr6alable telle et de ce fait un r6glage de 
son diamebe ext^rieur tel, qu'elle correspond 
exactement au diametre int^rieur de la douille dc 
si^ge, grace k quoi, elle etanche des le d6but du 
mouvement de fermeture, c'est-&-dire lors de son 



41179 



Prix du fascicule : ICQ francs. 



[1.124.014] — 2 

introduction dans la douille de si^ge au point, que 
lore du d^gagement dc rorifice d'6vacuation d'eau, 
auciin courant d'amen^e ne puisse se produire, 
et cela sans que la bague d'etancheite soil coincee 
au bord de la douille de siege. En continuant de 
toumer jusqu'& Tarrivfe dans la position de ferme* 
ture d61biitive, la bague d'6iancheile elastique sera 
mise sous une pression 8np6rieure, de fagon i 
assurer, gr&ce h sa tendance de s'^largir radialement, 
un 6tanchement parfait. En outre, par la tension 
prealable choisie pour la bague d*etanch6ite et 
rintroduction serree dans la doxulle de si^e qui 
en resulte, des depots eventuels de cozps dtrangera 
se trouvent refoul^s. 

Le dessin repr^sente k titre d'exemple, une coupe 
longitudinale d'une forme d*ex6cution de Tobjet 
de Tinvenlion. Le piston de soupape se compose 
de la partie superieure 6 et de la partie inferieure e 
fix6e par la vis /. Entrc Ics deux parties de piston b 
et € une bague 61astique a resistante ^^'Peau est 
interpos6e, qui est maiatenue sous tension par la 
bague de pression m6tallique d, Celle-cl est guidee 
cylindriquement sur la partie infSrieure de la partie 
do piston 6. Lors de Tassemblage, en serrant la 
partie de piston inferieure e, la bague de pression d 
est 6galement serr6e, et la bague d'etancheit6 a 
s'en trouve deformee au point que son diametre 
ext^rieur s^ajuste avec serrage dans la douille de 
siege c, L'ecrou pinacle g ne sert que d'organe de 
s6curit6, de sorle que le piston de soupape avec ses 
parties b, e, /, g forme un corps solide. pans la 
position de fermeture du cone, la bague de pression 
d s'assoit sur le bord saillant k de la douille de 
siege c, de sorte que, le mouvement tournant de la 
vis de soupape continuant, la bague Slastique a 
sera- mise sous une tension accrue et de cette sorte, 
exercera une pression d'Stanchement accrue sur 
la surface cylindrique, ce qui a pour consequence 
Tobturation absolue. Lors de Touverture de la 
bouche k eau, la tension de pression sur la bague 
elastique a sem diminuee, dc sorte que le piston (6, 
e) se laisse degager relativement facilement de la 
douille de si^ge c. L'objet de Tinvention dans Tex^* 
cution d^rite gaxantit une obturation parfeite. 



mem e si la face inferieure A; de la douille d?. si^ge c 
est obstrude par des corps 6trangers. En effbt, la 
bague de pression lors de son assise sur la face k 
6crasera avec sa face infSrieure les corps Strangers 
d6pos6s. £tant donn6 que la bague d'etancheit6 a 
est maintenue constamment sous une certaiue 
tension prdalablc, elle n*est pas expos^^ par la 
pression d'eau *a des charges variables. Par la ten- 
sion pr6alable, son diamette exterieur est main- 
tenu a la cote correspondant k rorifice da sieg-^. 
Un 6crasement dans la position intermddiaire, 
c'est-2i-dire au bord de la douille de siege superieure 
c, ou un 6clatement de k bague est impossible. 

L'invention vise : 

l** Une bouche a eau k cone obturateur en deux 
parties ayant la forme des courbes des veiaes 
liquides et comportant une bague d'etancheite 
en matiere 6lastique, caracterisee par le fait que la 
bague d*6tanch6it6 s'appuie en 6tanchant sous 
pression, dans la. position de fermoture, contie la. 
face cylindrique interieure d'une douille de si&ge, 
cette bague d'6tancheit6 etant enserree par la partie 
sup6rieurp du cdne obturateur et une bague de 
pression reposant sur la partie inferieure dudit 
cone, do telle fagon qu*il soit possible de la r^ler 
dans la position d'ouverture par one tension pr£a-. 
lable, afin qu*elle concordo cxactement avec le 
diamfetre int6rieur de la douille de siege, et de la 
soumettre- dans la position de fermeture, apres 
Tassise de la bague de pression, par cette dernifere 
k une pression d*6tanchement accrue; 

2^ Une bouche k eau suivant 1°, caract6risee 
en dQ que la section de la bague d'etancheite est 
trapezoidale ou a une autre forme assuxant le mSme 
effet favorable et qu'elle se rclrecit vers I'axe de 
la soupape. 
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